
 
Ultra Wide Panel in verschiedenen Formaten als Monitor oder als Kit Panel / Inverter / Ad Board / Netzteil, 

Sonderformate auf Anfrage. 

Typ: EWM 1992   EWM 2812      
Größe 19“    28“ 

Format: 16:3    16:3 

Auflösung: 1920x360   1920x357 

Aktive Fläche: 476x89mm   698x129mm 

Backlight: LED    LED 

Helligkeit: 700 cd/m²   700 cd/m² 

Kontrast: 3000:1    3000:1 

Betrachtungswinkel: H178 / V178   H178 / V178 

Eingang: VGA / DVI / HDMI  VGA / DVI / HDMI 

Maße: 502x125x46mm  744x165x46mm 

Gewicht:  3,2Kg    3,8Kg 

Betriebsspannung: 24V DC    24V DC 

 

Typ: EWM 3812   EWM 4813      
Größe 38“    48“ 

Format: 16:4,5    16:3 

Auflösung: 1920x538   1920x357 

Aktive Fläche: 930x260mm   1209x225mm 

Backlight: LED    LED 

Helligkeit: 800 cd/m²   1000 cd/m² 

Kontrast: 5000:1    3500:1 

Betrachtungswinkel: H178 / V178   H178 / V178 

Eingang: VGA / DVI / HDMI  VGA / DVI / HDMI 

Maße: 976x300x53mm  1240x265x95mm 

Gewicht:  3,2Kg    3,8Kg 

Betriebsspannung: 24V DC    24V DC 
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